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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
"Gewerbegebiet an der A7 Siid, 4. BA 1. Anderung”

GESETZLICHE GRUNDLAGEN DIESES BEBAUUNGSPLANES SIND:

DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)
zuletzt geandert durch Gesetz vom 22.12.2025 (BGBI. 2023 | S. 348) m.W.v. 23.12.2025

In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 Nr. 176)
)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, 358, ber. S. 416
zuletzt geandert durch Gesetz vom 18.03.2025 (BGBI. S. 25) m.W.v. 28.06.2025 bzw. 28.09.2025

DIE PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzV90) In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S.58)
zuletzt geadndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)

DIE LANDESBAUORDNUNG (LBO BW)

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

11. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

Gl Industriegebiet (§ 9 BauNVO)

1.1.1.1. Zulassig sind:
- Gewerbebetriebe aller Art einschliel3lich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme aus solarer
Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe
- Tankstellen

1.1.1.2.  Nicht Zuléssig sind gemaR § 1 Abs. 5i.V.m. § 9 BauNVO
- Lagerplatze fiir Schrott und Autowracks
- Vergniigungsstatten

1.1.1.3. Die unter § 9 Abs. 3 BauNVO aufgefiihrten Ausnahmen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes
(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

1.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

1.2.1. 0,8 max. zulassige Grundflachenzahl

1.2.2. max. Gh=36,0 m Gesamtgebdudehdhe (GH) in Meter

1.2.2.1. Als Gebdudehohe gilt bei Flachdachbauten die Hohe von der ErdgeschossrohfuRbodenhéhe (EFH) bis
Oberkante Dach, bei Satteldachbauten die Hohe von EFH bis zum First und bei Pultdachgeb&uden die Héhe
von EFH bis zum obersten Punkt des Daches. Zusétzlich sind bei Flachdachbauten Dachoberlichter bis 2 m
Hohe zulassig.

1.2.2.2. Die ErdgeschossrohfuRbodenhéhe (EFH) darf max. bei 0,50 m Uber bestehendem Gelande liegen. Das
bestehende Geldnde ermittelt sich durch das arithmetische Mittel der Gelandehéhen an den Geb&udeeck-
punkten. Ausnahmen sind zuldssig, wenn aus topographischen und stadtebaulichen Griinden eine andere
EFH erforderlich ist.

1.3. BAUWEISE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

1.3.1. a abweichende Bauweise

1.3.1.1. Abweichend von der offenen Bauweise sind bauliche Anlagen mit einer Lange von mehr als 50,0 m zulassig.

1.4. UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.41. seoscssssse Baugrenze

1.5. ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN, SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB)

151. OOOlpFaOOO

© 591011 ° Flache zum Anpflanzung von Bdumen und Strauchern
0P8 db o

1.5.1.1. PFG 2 Pflanzliche Raumkulisse zur Begrenzung des Gebietes nach Osten mit

standortgerechten Gehdlzen (flachendeckend).

Baume und Strucher:

Hainbuche (Carpinus betulus)
Traubenkirsche (Prunus padus)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Stieleiche (Quercus robur)

Feldahorn (Acer campestre)

Liguster (Ligustrum vuglare)

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Hasel (Corylus avellana)

1.5.1.2. PFG9 Laubb&ume in den gewerblichen Grundstlicken, in den Parkplatzbereichen.

Pro 5 PKW-Parkplatze ist jeweils 1 Laubbaum zu pflanzen.

Béume:
Spitzahorn (Acer platanoides)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Mehlbeere (Sorbus aria)
Linde (Tilia platyphyllos)
1.5.1.3. PFG 10 Laubbdume in den gewerblichen Grundstiicken.
Gestaltung der unbebauten Flachen (ausserhalb der Flachen zum anpflanzen von
Baumen) nach § 74 (1) 3 LBO - ortliche Festsetzungen - Je angefangene 500 m?
Uberbaubare Flache (GRZ 0,8) ist ein grof3kroniger Laubbaum anzupflanzen und
bei Verlust zu ersetzen. Die Anzahl der Bdume des PFG 9 kénnen angerechnet
werden.

Baume:

Spitzahorn (Acer platanoides)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Mehlbeere (Sorbus aria)

Linde (Tilia platyphyllos)
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PFG 11 Randeingriinung des Gewerbegebiets nach Stiden mit einer Baumreihe aus
mittel- und kleinkronigen Baumen; Abstand der Baume 10-15 m; die
Zwischenraume zwischen den Baumstandorten sind mit heimischen,
standortgerechten Hecken und Strauchern zu bepflanzen;

Baume und Straucher wie bei PFG 3.

‘ Anzupflanzende Baume

An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen sind standortgerechte Bdume der Artenlisten des
jeweiligen Plfanzgebotes zu pflanzen.

‘ Anzupflanzende Straucher

An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen sind standortgerechte Straucher der Artenliste des
jeweiligen Pflanzgebotes zu pflanzen.

FLACHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Fassadenbegriinung
Ungegliederte Wandflachen von tber 50,00 m L&nge sind zu begriinen.

AuRenbeleuchtung
Die Aufzenbeleuchtung hat mit insektenschonender Beleuchtung zu erfolgen. Entlang der siidlichen Grund-

stiicksgrenze ist eine Beleuchtung nicht zulassig.

IMMISSIONSSCHUTZ
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Auflenbauteile sind gemafR DIN 4109 zu erstellen, da das Plangebiet im Schalleinwirkungsbereich von
Uberdrtlichen StralRen liegt.

SONSTIGE PLANZEICHEN

g — Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs.7BauGB)
HKAKHKHKK Abgrenzung unterschiedlicher Héchstgrenzen von Gebdudehdhen
NUTZUNGSSCHABLONE
GI ?Gaérﬁh bauﬁrltlﬂ;ezrung rone ?ﬁ%ﬁﬁ:gﬁ;gﬂlagen
JE— ’ Grundflachenzahl B .
0.8 a (GRZ) auweise Fullschema der
’ Dachform und Nutzungsschablone
PD/SD/FD, Dachneigung
DN 0°-40°

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 74 LBO - BW)

DACHGESTALTUNG
Zulassig sind Pult-, Sattel- und Flachdach, Dachneigung 0 — 40 °.

Reflektierende Materialien sowie unbeschichtete bzw. blanke Metalleindeckungen sind
nicht zulassig. Ausnahmsweise kdnnen diese Materialien bei Aufbauten fir die Energiegewinnung
zugelassen werden.

FASSADENGESTALTUNG
Reflektierende und spiegelnde Fassaden, Fassaden mit blankem Metall sowie mit fluoreszierenden
Farben sind nicht zul&ssig.

FREIFLACHENGESTALTUNG DER BAUGRUNDSTUCKE

Private Wege, Platzflachen und nicht Gberdachte Stellplatze sind versickerungsfahig herzustellen. Die nicht
Uberbauten Grundstucksflachen sind landschaftsgartnerisch mit heimischen Baumen und Strduchern dzu
bepflanzen oder als Rasenflache auszugestalten.

Im Rahmen des Bauantrags bzw. der Freistellung ist ein mit der Stadt Langenau abgestimmter
Freiflachengestaltungsplan vorzulegen.

ENTWASSERUNG

Die Entwasserung erfolgt im Trennsystem.
Der Regenabfluss aus den Grundstiicken ist auf max. 20 I/s. ha begrenzt.

WERBEANLAGEN

Werbeanlagen durfen die Traufkanten der Geb&ude nicht Gberschreiten und sind in fester Verbindung mit den
Gebéauden zugelassen.

Die Lange von Werbeanlagen darf max. 10 % der Gebaudelange betragen, héchstens jedoch 15,00 m
Gesamtlange.

Fahnenmasten kénnen auf den Grundstlicken bis zu einer Hohe von max. 10,0 m Uber dem Niveau des
bestehenden Gelandes zugelassen werden. Je Grundstiick sind max. 5 Fahnenmasten zulassig.

Bewegliche Werbeanlagen und Lichtzeichen, in Form von Lauf-, Blitz- und Wechsellicht, sowie Werbeanlagen
die von der freien Landschaft aus in stérender Weise in Erscheinung treten, sind nicht zulassig.

Freistehende Werbeanlagen sind zuldssig bis max. 20,00 m Héhe, gemessen vom bestehenden
Gelande bis zum obersten Punkt der Werbeanlage.
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NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

BODENDENKMALPFLEGE
Das Plangebiet liegt im Priffallbereich folgender Denkmalrelevanter Objekte

»vorgeschichtliche Siedlung” (Listen-Nr. 107, ADAB-Id. 113369883); Priiffall

Um Planungssicherheit herzustellen und spétere Bauverzégerungen zu vermeiden, sollten friihzeitig im
Vorfeld der ErschlieBung archdologische Voruntersuchungen durch das Landes-amt fir Denkmalpflege im
Regierungsprasidium Stuttgart (LAD) durchgefihrt werden

HINWEISE
@ bestehende Bebauung
\4 Flurstiicksgrenzen mit Flursticksnummern
20,00 MaRangaben in Metern

NIEDERSCHLAGSWASSER

Das Niederschlagswasser aus Dachflachen der Geb&ude und sonstiges sauberes Niederschlagswasser von
den Baugrundstiicken ist, soweit dies mit vertretbarem Aufwand und schadlos mdglich ist, auf den
Grundstiicken zu versickern bzw. zu sammeln, zurlickzuhalten und gedrosselt in den n&chstgelgenen
Vorfluter einzuleiten.

Eine Ableitung des sauberen Oberflachenwassers in die Schmutzwasserkanalisation ist nicht zuldssig. Die
Arbeitshilfen fir den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten der Landesanstalt fir Umweltschutz
Baden-Wiurttemberg, das DWA-Arbeitsblatt A 138 sowie das DWA-Arbeitsblatt A 117 sind der der
Niederschlagswasserbeseitigung zu beachten.

Im Bereich belasteter Auffillungen ist eine Versickerung bzw. Retention von unbelastetem
Niederschlagswasser unzuléassig. Fur die zur Versickerung bzw. Retention vorgesehenen Bereiche ist
sicherzustellen, dass die belasteten Auffillungen fachgerecht entfernt und mit unbelastetem Bodenmaterial
ausgetauscht wurden.

Zur Vermeidung von weitergehenden Behandlungsmaflinahmen des anfallenden Oberflachenwassers vor der
Versickerung sollte auf Dach-, und Fassadenbekleidungen aus unbeschichteten Metallen wie z.B. Kupfer,
Zink und Blei verzichtet werden.

HINWEIS ZUR DENKMALPFLEGE

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde oder Befunde entdeckt
werden, ist dies gemadl § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehérde oder der Gemeinde
anzuzeigen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder
Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, aufféllige Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des
vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehérde mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation arch&ologischer
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfiihrende Baufirmen
sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

BODENSCHUTZ / GEOTECHNIK

Bodenschutz (§ 202 BauGB)

Mit dem natirlichen Bodenmaterial ist gemaR § 202 BauGB, § 12 BBodSchV, Vollzugshilfe zu § 12
BBodSchV, § 2 LBodSchAG, DIN 19731, DIN 19639, DIN 18915 sowie den vorliegenden Leitfaden zum
Schutz der Bdden bei Auftrag von kultivierbaren Bodenaushub bzw. zur Erhaltung fruchtbaren und
kulturfahigen Bodenaushubs bei Flacheninanspruchnahme schonend umzugehen. Die gesetzlichen und
fachlichen Regelungen sind zu beachten und umzusetzen. Eine méglichst hochwertige Weiterverwertung des
Bodens ist anzustreben.

Auf das LBodSchAG wird verwiesen.

Geotechnik

Es werden im Zuge von Planungen oder vor Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Grindunghorizontes, zum Grundwasser, zur
Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaR® DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020
durch ein privatesingenieurbiro notwendig bzw. empfohlen.

LANDES-KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ (LKreiWiG)
Auf das Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz wird hingewiesen.

LAGE INNERHALB DER ANBAOVERBOSTZONE (40 m) SOWIE DER ANBAUBESCHRANKUNGSZONE
(100 m) ZUR BAB A7

40m

Anbauverbotszone Bereich der 40 m Anbauverbotszone zur BAB A7

100 m

Anbaubeschrankungszone Bereich der 100 m Anbaubeschrankungszone zur BAB A7

Langs der Bundesautobahnen diirfen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen von
dem auleren befestigten Rand der Fahrbahn, nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Bundesfernstraflengesetz (FStrG)
nicht errichtet werden. Hochbauten meinen im fernstraenrechtlichen Sinne alle baulichen Anlagen, welche
sich ganz oder teilweise Uber der Erdgleiche befinden wie z. B. Beleuchtungsanlagen, Trafostationen oder
Ahnlichem. GemaR § 9 Abs. 1 S. 2 FStrG gilt der § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 FStrG entsprechend fiir Abgrabungen
und Aufschittungen gréReren Umfangs. Jegliche Hochbauten, auch Nebenanlagen als solche, sind auf der
nicht tberbaubaren Grundsticksflache innerhalb der 40 m - Anbauverbotszone gemafRl § 9 Abs. 1 S. 1

Nr. 1 FStrG nicht zulassig.

GemanR § 9 Abs. 2 FStrG bedirfen bauliche Anlagen der Zustimmung des FernstraRen Bundesamts, wenn
sie langs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 m, gemessen von dem auf3eren befestigten
Rand der Fahrbahn, errichtet, erheblich geandert oder anders genutzt werden sollen. GemaR § 9 Abs. 2

i. V.m. Abs. 5 FStrG bedirfen bauliche Anlagen, die langs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis
zu 100 m, gemessen von dem duleren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, /erheblich ge&ndert oder/
anders genutzt werden sollen und keiner Baugenehmigung oder Genehmigung nach anderen Vorschriften
bedirfen, der Genehmigung des Fernstralen Bundesamts.

Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablenken kénnen und somit geeignet sind die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs zu gefahrden, dirfen nicht errichtet werden. Hierbei genuigt bereits eine abstrakte
Gefahrdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. In einer Entfernung bis zu 100 m von dem
auleren Rand der befestigten Fahrbahn der Bundesautobahn gilt fir MalRnahmen zu Werbeanlagen der

§ 9 Abs. 6 FStrG. Bei Vorhaben in einer Entfernung von mehr als 100 m wird auf die §§ 33, 46 Straf3en-
verkehrsordnung (StVO) verwiesen. Die Errichtung von Werbeanlagen unter liegt ebenso der Genehmigung
oder Zustimmung des Fernstrallen-Bundesamts. Es wird auf die Bestimmungen des allgemeinen Rund-
schreibens Stralenbau 32/2001 - Richtlinien zur Werbung an (Bundes-)Autobahnen aus stralenverkehrs-
und straBenrechtlicher Sicht, insbesondere auf den Punkt. 3.4.1, verwiesen.
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Der Gemeinderat von Langenau hat in der Sitzung vom ... die Aufstellung der Anderung
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet an der A7 Sud, 4. BA 1. Anderung" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am ........occeeeeenn. ortsuiblich bekannt gemacht.

Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher Darlegung und Anhérung fir den
Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................. hat in der Zeit vom ................... bis
.................... stattgefunden.

Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tragern o&ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB fiir

den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .......c.c.ccee... bis
.................... stattgefunden.
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................... wurde mit der Begrindung geman § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom .................... bis ..o offentlich ausgelegt
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................... wurden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis ..o beteiligt.
Die Stadt Langenau hat mit Beschluss des Gemeinderats vom .................... den Bebauungsplan gemafR § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom .................... als Satzung beschlossen.
Stadt Langenau, den ................... T .

{ (Siegel) |

Birgermeisterin, Daria Henning

Ausgefertigt
Stadt Langenau, den .................... Pl
| (Siegel) |
Burgermelst erm Da y a . Hennlng ........................................................
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemal § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsliblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Stadt Langenau, den .................... P
(Slegel)}I
Blrgermeisterin, Daria Henning N




